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OS  ELEMENTOS-BASE

DA ARMAZENAGEM

ÅUNITIZADORES;

ÅEQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO;

ÅVERTICALIZAÇÃO DOS ESTOQUES;

ÅSISTEMAS DE CODIFICAÇÃO;

ÅDEPÓSITOS E TECNOLOGIAS.



UNITIZADORES



Função de estocar, proteger e facilitar o 

deslocamento de materiais

Os pallets tem vida útil de aproximadamente 10 

anos, sendo que

97 % são de madeira; 

outros 3 % são de metal e outros materiais.

Informações Gerais



Local Medida Padrão

Brasil 1.200 x 1.000 PBR1

Brasil 1.250 x 1.050 PBR2

Japão 1.100 x 1.100 JIS

Europa 1.200 x 800 Europallet

Austrália 1.140 x 1.140

Medidas de Pallets



O pallet PBR foi implantado pela ABRAS - Associação Brasileira de 

Supermercados, em 1990, após vários anos de estudos. A verdadeira 

finalidade e importância PBR é a intercambialidade entre empresa, ou seja, é 

um pallet reutilizável em uma rede aberta, onde as empresas mantêm 

relações comerciais entre si, trocam os seus paletes em suas entregas e 

recebimentos e produtos, reduzindo custos e criando agilidade em 
armazenagem, cargas e descargas.

Pallet PBR



Movimentação do Pallet



PBRI ð1200 mm x 1000 mm

PBRII ð1250 mm x 1050 mm

Desenvolvido para bebidas

Pallet de Madeira PBR I e II

Custam de R$ 25 a R$ 30 por unidade.



Amplamente utilizado em câmaras frigorífica, 

indústrias alimentícias, farmacêuticas e químicas.

Substitui o pallet de madeira, com vantagens de 
não contaminação e maior durabilidade .

Pallet de Metal

Custam de R$ 200 a R$ 250 por unidade.



Resistente a impactos, intempéries e raios ultravioleta. 

Higiênico e de fácil limpeza. 

Resistente a temperaturas de - 35 º C a + 60 º C. 

Atóxico (isento de materiais que possam contaminar o produto 

armazenado). Feito em polietileno.

Pallet de Plástico

Custam de R$ 100 a R$ 300 por unidade .

http://www.plastipex.com.br/produtos/palete.htm


Dimensionamento da necessidade 

de Pallets

VMovimentação média mensal

VÍndice de avarias

VÍndice de retenção no intercâmbio 

entre empresas

VPolítica de gerenciamento do fluxo 

de pallets











Equipamentos de Movimentação



Mercado Brasileiro de Empilhadeiras

ÅVenda de 5.000 unidades/ano Ą 0,85% do

mercado mundial de empilhadeiras

ÅMercado Mundial : 590.000 máquinas

Å95% movidas a combustão (gasolina,
diesel e GLP) e 5% elétricas



Paleteiras

ÇSão utilizados para o transporte de pallets ao nível de piso,

em pequenas distâncias e superfícies uniformes .

ÇLiberam as empilhadeiras para as tarefas de elevação e

maiores cargas .

ÇO baixo custo de aquisição e manutenção são o seu

principal atrativo .

ÇTambém conhecidos como carrinhos hidráulicos porta -

pallets .

ÇTransportam até 3.000 kg.



Empilhadeiras Manuais

ÇSão empilhadeiras de patola, leves e de capacidade

reduzida, que se deslocam empurradas pelo operador .

ÇSão utilizadas em CDs de pequeno fluxo, na estocagem em

alturas médias, no descarregamento de caminhões e como

equipamento de emergência .

ÇO baixo custo de aquisição, operação e manutenção são

o seu principal atrativo .

ÇA altura de elevação varia de 1,7 metros até 3,5 metros .

ÇTransportam até 1.000 kg.



Transpaleteiras

ÇSão utilizados para o transporte horizontal de cargas

paletizadas, sendo dotados de patolas que entram sob o

pálete, liberando -o do piso.

ÇLiberam as empilhadeiras para suas funções de

posicionamento ou retirada de carga, sendo mais baratas

que estas.

ÇO operador se posiciona a pé ; Em pé, sobre uma

plataforma acoplada ao equipamento ou sobre o próprio ;

Ou sentado .

ÇTambém conhecidos como carrinhos elétricos porta -pallets .



Paleteiras e Transpaleteiras

Paleteira Manual

Operador a pé

Operador embarcado em pé

Operador embarcado e sentado
Empilhadeira elétrica manual



Empilhadeiras Frontais a Contra -Peso

ÇEmpregam um contrabalanço na parte de trás da

máquina para estabilizar cargas sendo transportadas e

elevadas num mastro na frente da empilhadeira .

ÇPodem ser movidas a combustível (gasolina, gás ou diesel)

ou bateria .

ÇAlém de garfos, outros equipamentos podem ser usados

para levantar diferentes tipos de carga .

ÇSão as que mais se adaptam as pisos irregulares, percursos

longos e serviços externos .



ÇA maior desvantagem da empilhadeira contrabalançada é

o grande diâmetro de giro necessário para manobrar o

veículo dentro de um corredor . Exige corredores com largura

mínima de 3,5 metros .

ÇLimite de altura de empilhamento : por volta de 7 metros .

ÇPeso máximo transportado : até 45 toneladas .

ÇPreços : a partir de US$ 30.000.

Empilhadeiras Frontais a Contra -Peso



Empilhadeiras Contrabalançadas ou 

Frontais a Contrapeso

Retrátil

Contrabalançada a combustão Empilhadeiras Pesadas

Contrabalançada elétrica



Empilhadeiras Elétricas com Patolas

ÇProporciona a estabilidade de carga e veículo através do

uso de òpatasóexternas ao invés de peso contabalançado .

ÇPodem apresentar restrições na estocagem ao nível do piso,

exigindo, am alguns casos, alterações nas estruturas de

estocagem . Sua operação é lenta .

ÇA largura mínima necessária do corredor a para operação é

de 2,5 m.

ÇA altura de elevação chega até 5 metros, alcançando até 4

níveis de estocagem .

ÇOperam com cargas de até 1.800 kg.

ÇCustam por volta de US$ 35.000.



Empilhadeiras de Mastro Retrátil

ÇSão empilhadeiras de patola nas quais o mastro se desloca

com a carga .

ÇO operador se posiciona sentado lateralmente (mais

comum) ou em pé sobre a empilhadeira .

ÇOperam e corredores com aproximadamente 2,8 m.

Ç Ideais para empilhamento até 10 metros de altura .

ÇOperam com cargas de até 2.500 kg.

ÇCustam por volta de US$ 30.000.



Empilhadeiras Elétricas com Patolas 

Pantográficas

ÇForam desenvolvidas a partir das empilhadeiras de patolas

convencionais diminuindo os garfos na empilhadeira e

proporcionando uma capacidade de alcance com um

mecanismo tesoura (pantógrafo) .

ÇAlgumas são equipadas com mecanismo pantográfico

duplo, que permite alcançar a segunda profundidade da

estrutura porta -páletes .

ÇUma empilhadeira de alcance com estrado tradicional

opera em um corredor de 2,5 m a 3,0 m.

ÇCusta por volta de US$ 40.000.



Empilhadeiras Laterais

ÇCarregam e descarregam de um lado assim eliminando a

necessidade de virar a máquina dentro do corredor para

acessar posições de estocagem .

ÇExistem 02 tipos : ou todo o mastro se move em um conjunto

de trilhos transversalmente ao veículo ou os garfos projetam -se

de um mastro fixo em um pantógrafo .

ÇOperam corredores de 1,80 m a 2,15 m de largura e

Acessam cargas de até 12,20 m de altura .

ÇCustam por volta de US$ 75.000.

ÇA grande desvantagem é a necessidade de entrar pelo lado

correto do corredor para acessar uma determinada

localização .



Empilhadeiras Tri -Laterais

ÇSão empilhadeiras de patola nas quais o quadro além do

movimento de elevação, pode ser deslocado no sentido

horizontal, seja para girar ou colocar/retirar cargas da

estrutura de estocagem .

ÇAssim como a empilhadeira lateral, a empilhadeira tri-lateral

não requer que o veículo faça uma volta dentro do corredor

para estocar ou retirar um pálete . Ao invés disso, a carga é

levantada por garfos que giram no mastro, ou um mastro que

gira no veículo, ou um mecanismo de garfo .

ÇOperam corredores de 1,50 m a 1,80 m de largura e

Acessam cargas a até 14 m de altura .

ÇCusta por volta de US$ 95.000.



Empilhadeira Selecionadora de 

Pedidos

ÇSão equipadas com uma plataforma de carga que move -

se na vertical com o operador .

ÇSão utilizadas em armazéns, tanto para o posicionamento

de cargas unitizadas como para a apanha de itens individuais

pelo operador (mais comum) .

ÇOperam corredores de 1,50 m a 2,15 m de largura e

Acessam cargas de até 18 m de altura .

ÇCustam por volta de US$ 125.000.



Empilhadeiras para Corredores Estreitos

Retrátil

Selecionadora de Pedidos

Pantográfica Dupla

Pantográfica Simples

http://www.yalebrasil.com.br/esp_ndr.htm
http://www.yalebrasil.com.br/esp_nr.htm


Empilhadeiras para Corredores Estreitos

Lateral Lateral



Empilhadeiras para Corredores Estreitos

Trilateral Trilateral

Selecionadora

de Pedidos

Quadrilateral

http://www.yalebrasil.com.br/esp_mt.htm
http://www.yalebrasil.com.br/esp_mtc.htm
http://www.yalebrasil.com.br/esp_mr-y.htm


Reach Stackers

ÇSão utilizados para empilhamento, carga e

descarga de contêineres em terminais de

contêineres .

ÇAtingem até 45 toneladas .

ÇEmpilham até 7 contêineres de altura (cerca de

12 metros) e em 3 fileiras de profundidade .



Reach Stackers



Acessórios para Empilhadeiras

Garras para rolos de papel

Garras para caixas de cartão

Rotores

Garras para fardos



Acessórios para Empilhadeiras

Garras para barris

Escolhador de Camadas

Virador de Carga

Estabilizador de Cargas


